
Die stabile und robuste 
Falzmaschine Mega-M ist 
eine wirtschaftliche Lösung 
für das Büro oder in der 
Poststelle, wenn es darum 
geht, Papier rationell, sauber 
und präzise zu falzen.

Die vielseitigen Anwendungen, die
bedienerfreundliche Handhabung
und den daraus erzielten Zeit -
gewinn werden Sie schnell zu
schätzen wissen.

Präzise 
Der Papier-Anpressdruck und die 
Papierlaufparallelität lassen sich je nach 
Anforderung und Anwendung anpassen.

Einfach 
Die Einstellung der Falzarten erfolgt mit Hilfe von 
Symbolen im Handumdrehen, fast ohne weitere 
Vorkenntnisse zu haben.

Sicher 
Paper-out- und Doppelblattkontrolle stellen sicher, 
dass jedes einzelne Dokument eingezogen und 
gefalzt wird. Bis zum letzten Vorgang.

Flexibel  
Universell einsetzbar, alle gängigen Falzarten 
möglich, unterschiedlichste Einstellungen können 
vorgenommen werden.

Robust, 
einfach
und präzise
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Pitney Bowes Deutschland GmbH 
Poststraße 4-6  
64293 Darmstadt

Tel. +49 (0)6151 5202-0
Fax +49 (0)6151 5202-999
E-Mail: contact.de@pb.com
www.pitneybowes.de

Pitney Bowes (Switzerland) AG 
Vogelsangstrasse 17 
8307 Effretikon

Tel. +41 (0)52 35457-57
Fax +41 (0)52 35457-00 
E-Mail: contact.ch@pb.com 
www.pitneybowes.ch

Pitney Bowes Austria Ges.m.b.H. 
Ernst Melchior Gasse 20 
1020 Wien

Tel. +43 (0)1 2583621-0
Fax +43 (0)1 2583621-34 
E-Mail: contact.at@pb.com 
www.pitneybowes.at

©2014 Pitney Bowes. 
Alle Rechte vorbehalten.

Pitney Bowes bestätigt, dass  
MEGA-M den Anfor derungen der 
Nieder spannungsrichtlinie 73/23/
EWG und der EMV-Richtlinie 89/336/
EWG entspricht.

DIN EN ISO 9001:2008
QA 04 100 970375
nach Management-System

Über Pitney Bowes:

Pitney Bowes bietet innovative Technologien für Klein-, Mittelstands- und Großunternehmen. 
Die Software, Postbearbeitungssysteme sowie die Service- und Dienstleistungskonzepte 
unterstützen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, mit deren Kunden in 
Verbindung zu treten, die Kundenbindung zu stärken und den Umsatz zu steigern.

Die Lösungsplattform von Pitney Bowes verbindet physische und digitale Kommunikations-
kanäle. Sie umfasst neben Lösungen für Transaktions- und Direktmailing-Produktionen auch 
digitale Mehrkanalkommunikation über Web-, E-Mail und mobile Anwendungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pitneybowes.de 

Technische Daten MEGA-M

Geschwindigkeit  max. 7.200 Takte/Std.

Systemmaße (Länge/Breite/Höhe) 930/480/540 mm

Gewicht 32,0 kg

Anschlusswerte 230/240V AC, 50Hz

Papierformate A6 bis A3

Papiergewicht  50–150 g/m²

Zuführkapazität max. 500 Blatt (80 g/m²)

Falzarten Einfach-, Wickel-,  
 Doppelparallel-, Altar-, Z-Falz, 
 Kreuzfalzmöglichkeit

Schuppenablage
Die praktische und justierbare Schuppenablage 
ist darüber hinaus ausziehbar. Dies ermöglicht 
das sichere und saubere Ablegen der Blätter.

Einzug
Der Einzug wird mittels drei Einzugsrollen vor-
genommen. Für unterschiedliche Anwendungen
können die Rollen individuell justiert werden.

Merkmale

• Papierzuführung 500 Blatt

• Ausziehbare Schuppenablage

• Einstellung Papieranpressdruck

• Schnellstart über die Start-Taste


